Surface

Pression spécifique

rEntrephun

Rouleaux

Rouleaux

Charge de rupture Charge Fartioulation Par le calcul caloulée sur surface Pas < maillon. Axes @ | Douilles @ Type B TypeC Rouleaux Type D Plaques Poids

Réf. article FB min. admissible a ks pi P b, 4 d, d; d; ds dy b, bs sls, hy h; hy
(N) (N) (mm?) (N/mm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/m

FV400A160 400.000 66.700 3.008 6 222 160 70,0 320 440 655 75,5 120 70,0 232
FV400B160 400.000 66.700 3.008 6 222 160 70,0 320 60,0 655 75,5 120 70,0 285
FV400C160 400.000 66.700 3.008 6 222 160 70,0 320 100,0 655 75,5 120 70,0 456
FV400A200 400.000 66.700 3.008 6 222 200 70,0 320 440 655 75,5 120 70,0 221
FV400B200 400.000 66.700 3.008 6 222 200 70,0 320 60,0 655 75,5 120 70,0 255
FV400C200 400.000 66.700 3.008 6 222 200 70,0 320 100,0 655 75,5 120 70,0 382
FV400D200 400.000 66.700 3.008 6 222 200 70,0 320 150,0 1850 655 75,5 120 70,0 68,0
FV400E200 400.000 66.700 3.008 6 222 200 70,0 320 100,0 655 75,5 120 90,0 550 445
FV400A250 400.000 66.700 3.008 6 222 250 70,0 320 440 655 75,5 120 700 203
FV400B250 400.000 66.700 3.008 6 222 250 70,0 320 60,0 655 75,5 12,0 700 231
FV400C250 400.000 66.700 3.008 6 222 250 70,0 320 1000 655 75,5 120 700 332
FV400D250 400.000 66.700 3.008 6 222 250 70,0 320 150,0 1850 655 75,5 120 700 57,0
FV40DE250 400.000 66.700 3.008 6 222 250 70,0 320 1000 655 75,5 120 90,0 550 390
FV400A315 400.000 66.700 3.008 6 222 315 70,0 320 440 655 75,5 12,0 700 188
FV400B315 400.000 66.700 3.008 6 222 315 70,0 320 60,0 655 75,5 12,0 70,0 210
FV400C315 400.000 66.700 3.008 3 222 315 70,0 320 1000 655 75,5 12,0 700 29,1
FV400D315 400.000 66.700 3.008 6 222 315 70,0 320 150,0 1850 655 75,5 120 70,0 430
FVADDE315 400.000 66.700 3.008 6 222 315 70,0 320 1000 655 75,5 120 90,0 550 345
FV400A400 400.000 66.700 3.008 6 222 400 70,0 320 440 655 75,5 120 70,0 176
FV400B400 400.000 66.700 3.008 6 222 400 70,0 320 60,0 655 755 120 70,0 194
FV400C400 400.000 66.700 3.008 6 222 400 70,0 320 1000 655 75,5 120 70,0 257
FV400D400 400.000 66.700 3.008 6 222 400 70,0 320 150,0 1850 655 755 120 70,0 406
FV40DE400 400.000 66.700 3.008 6 222 400 70,0 320 1000 655 75,5 120 90,0 550 307
FV400HTH 520.000 66.700 3.008 8 222 70,0 320 440

Wir machen lhre Kettenanwendungen profitabler.




