Chaines a rouleaux inoxydables "MEGA II" avec durée de
vie rallongée de + 50% !

Les dimensions fonctionnelles des chaines inoxydables MEGA |l correspondent a la norme ISO 606
(normes ISO et ANSI) et s’adaptent donc parfaitement bien aux pignons ISO de chaines a rouleaux.
La conception révolutionnaire MEGA |l permet d’accroitre la résistance a la fatigue, la charge
admissible et la durée de vie jusqu’a 50% par rapport a des chaines a rouleaux classiques en acier
inox.

1ére plaque extérieure

2eme plaque extérieure

Conception détaillée des chaines a rouleaux inoxydables MEGA ||

En utilisant des chaines a rouleaux inoxydables MEGA Il, vous bénéficiez d’une meilleure disponibilité
des installations et de durées de vie plus longues avec des colts globaux non significatifs.

Caractéristiques

1. De plus grandes surfaces d’articulation grace a des douilles rallongées et a
des collerettes rapportées sur les plaques intérieures

Des collerettes rapportées sur les plaques intérieures avec des douilles rallongées augmentent la
surface d’articulation et par conséquent réduisent 'usure articulaire. De plus les plaques
extérieures doubles permettent d’accroitre la charge de rupture et la charge admissible.

2. Pignons standards
Le pas, la largeur intérieure et le diamétre de rouleaux des chaines MEGA Il se conforment aux
normes ANSI, ISO et DIN. Les chaines MEGA |l s'utilisent avec des pignons standards, et peuvent
remplacer toutes chaines a rouleaux ISO sans besoin de transformation des installations.
En raison des doubles plaques extérieures, la largeur totale est cependant plus grande que celle
des chaines a rouleaux standards ; il convient donc SVP de vérifier la compatibilité de la largeur
hors-tout de chaine MEGA Il avec vos rails de guidage et vos entraineurs.



3. Résistance a la fatigue et charge de rupture accrues et durée de vie allongée
par rapport aux chaines a rouleaux inoxydables standards
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Les chaines a rouleaux MEGA Il permettent de quasiment doubler la résistance a la traction et la
charge admissible, et d’allonger la durée de vie jusqu’a +50% en comparaison avec les chaines a
rouleaux inoxydables I1SO.



4. Entraineurs et solutions sur mesure

Les chaines a rouleaux MEGA |l peuvent étre assemblées avec des plaques droites spéciales, des
axes rallongés ou des entraineurs sur mesure suivant votre application et vos spécifications.

5. Rivetage quadruple

Rivetage standard Rivetage quadruple

Les chaines a rouleaux MEGA |l sont assemblées avec un rivetage quadruple, ce qui améliore la
sécurité vis-a-vis des charges latérales
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