Check-list pour I’entretien des chaines de tapis métalliques

1. L’assemblage, les vis de fixation et les cordons de soudure des plaques de tapis métalliques
doivent étre régulierement contrélés. Les plaques endommagées doivent étre réparées ou
remplacées afin d’éviter des dommages pouvant résulter de coincements ou de bourrages liés
a des matiéres en vrac accumulées dans le retour inférieur et occasionnant des contraintes
dynamiques inopportunes.

2. Contréler les pignons d’entrainements et segments de denture afin de déceler toute usure
anormale ou excessive (avec par exemple des douilles ou rouleaux tendant a "grimper" sur les
dents de pignons, des dents creusées, de l'usure sur les flancs de dents d’entrainement...)
Dans le cas de pignons en plusieurs parties et de segments de dentures, vérifier la visserie et
le cas échéant resserrer les vis au couple prescrit.

3. Vérifier les chaines de tapis métalliques, I’état mécanique des assemblages
d’entrainement et de dérivation, qui peuvent conduire a des sauts de chaines susceptibles
de générer a terme des fissures voire des ruptures.

4. Dans le cas ou les rails de guidage ne sont pas continus, controler le brin inférieur libre.
Examiner aussi les dégradations des rails de guidage (usure, défauts de visserie ou de
soudure). Au besoin, si vous ne disposez plus de moyen de rattrapage de tension, raccourcir
la chaine de fagon rigoureuse.

5. Graisser réguliérement et ce suivant la périodicité prévue les chaines de tapis métalliques au
moyen du lubrifiant prescrit. Eviter de graisser trop abondamment ou trop peu. Vérifier
visuellement les chaines au moins une fois par trimestre, et surveiller la rigidité latérale de
chaine. Un manque de rigidité est notable en cas d'usure des plaques intérieures (zone de
contact avec les segments d’entrainement et de dérivation), en cas d’'usure dissymétrique dans
la zone de recouvrement des plaques intérieures avec les plaques extérieures, ou/et en cas de
douilles débloquées (alésages usés dans les plaques intérieures) et/ou axes débloqués
(alésages usés dans les plaques extérieures).

6. Contréler I’'état et 'usure des plaques de chaines, des liaisons aux entraineurs, des
douilles et des axes, ainsi que des piéces de sécurité (goupilles, clips, vis, écrous...). Dans
la mesure du possible, réparer ou remplacer les composants endommageés. Vérifier le jeu entre
plaques extérieures et plaques intérieures. Un jeu important peut indiquer une rupture
d’axe qui doit alors absolument étre remplacé. Si ce méme défaut est décelé sur plus de 5
axes d’'une chaine, celle-ci doit alors complétement remplacée et éventuellement aussi les
segments d’entrainement et de dérivation. En cas de détérioration de plaques de chaines, de
liaisons d’entraineurs, d’axes ou de douilles (fissures par exemple) les piéces doivent étre
remplacées afin d’éviter des incidents de fonctionnement ou un arrét forcé de l'installation et
par conséquent des surcolts d’exploitation significatifs.

7. Au moins une fois par an (toutes les 8000 heures de fonctionnement) faire un compte-rendu
de contréle et réaliser des mesures d’usure des chaines de tapis métalliques ou bien faites
les réaliser par un spécialiste FB. Dans la mesure du possible relever l'intensité de courant
électrique a vide, ce qui peut indiquer d’éventuelles dégradations des roulements ou bien
d’autres problémes ayant pour effet de freiner linstallation en augmentant son inertie de
fonctionnement.

8. Contréler les pignons d’entrainement et de dérivation (c’est-a-dire les dentures et segments).
Suivant I'état d’'usure, remplacer les dentures et segments qui I'exigent, afin d’éviter qu’il en
résulte une usure excessive des chaines de manutention.
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v' Contréle aprés 100 et 500 heures de fonctionnement
Contrdle visuel de tous les composants en mouvement afin de détecter toute usure précoce et
anormale. Veiller particuli€rement aux rayures sur les plaques intérieures. Cela peut indiquer
un manque de rigidité latérale de la chaine auquel cas il faut alors y remédier immédiatement
(voir 5.)

v Controle aprés 2000 heures de fonctionnement (2.000 - 6.000, 10.000 - 14.000, 18.000,
22.000, 26.000 - 30.000, 34.000 - 38.000) : suivant la liste des points de contréle 2 a 8.

v' Contréle toutes les 8000 heures de fonctionnement (16.000, 24.000, 32.000, 40.000, ...)
suivant la liste des points de contréle 2 a 8.

Recommandation a propos des mesures de l'usure de chaines :

Vérifier respectivement si les douilles de chaines et les galets présentent des rayures et
fissures en particulier en cas d’usure dissymétrique pouvant étre causée par un manque de
rigidité latérale.

A l'occasion et suivant les possibilités, nous recommandons de démonter 4 a 5 axes de chaines
de fagon aléatoire et répartie, et de réaliser un contréle dimensionnel précis des axes et douilles
de chaines. Si la surface fonctionnelle traitée durcie est usée, il faut alors remplacer la chaine
compléte. A noter que les dentures d’entrainement et de dérivation doivent aussi étre
remplacées en méme temps que les chaines. Contréler visuellement les plaques de chaines
et plaques d’entraineurs afin de déceler d’éventuelles rayures et fissures et vérifier si la
position des axes et douilles dans les plaques de chaines est correcte. Toutes plaques de
chaines sont a remplacer immédiatement en cas de fissures ou de ruptures. Si le brin de chaine
comporte plus de 2 fissures ou ruptures, il doit étre complétement remplacé aussi.

v' Controéle aprés 20000 heures de fonctionnement :
Mesure de l'usure de chaine comme aprés 8000 heures de fonctionnement

Nous recommandons de démonter a I'occasion 1 métre de chaine et les plaques de ce trongon
de tapis métallique, et de procéder a des tests non destructifs de fissures et ruptures (par
exemple suivant procédé Magna Flux ou autre méthode similaire). En cas de ruptures par
fatigue, le brin complet de chaine doit étre immédiatement remplacé.
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