Check-list pour la maintenance des chaines d’élévateurs

1. L’assemblage et le serrage des vis de fixation des godets d’élévateur doivent étre
régulierement contrélés. Les godets endommagés doivent étre réparés ou remplacés afin
d’éviter des fuites, chutes et accumulations de matiéres en vrac au pied de 'élévateur en bas.

2. Controler les pignons d’entrainements et segments de denture afin de déceler toute usure
anormale ou excessive (avec par exemple des douilles tendant a "grimper" sur les dents de
pignons, des dents creusées, de l‘'usure sur les flancs de dents d’entrainement...) Contréler
aussi la visserie des segments de dentures et le cas échéant resserrer les vis au couple
prescrit.

3. 3. Vérifier les chaines d’élévateurs, I'état mécanique des assemblages d’entrainement et de
dérivation, afin d‘éviter préventivement des sauts de chaines susceptibles de générer a terme
des fissures voire des ruptures.

4. ContrOler le débattement de chaine en pied d’élévateur. Au besoin, si vous ne disposez plus
de moyen de rattrapage de tension, raccourcir la chaine de fagon rigoureuse.

5. Au moins une fois par trimestre contréler les chaines d’élévateurs, et surveiller particulierement
la rigidité latérale des chaines. Un manque de rigidité peut provenir de l'usure des plaques
intérieures (zones de contact avec les composants d’entrainement et de dérivation), ou d’'une
usure dissymétrique dans la zone de chevauchement entre plaques intérieures et plaques
extérieures, et/ou de douilles débloquées (alésages détériorés dans les plaques intérieures)
et/ou axes débloquées (alésages détériorés dans les plaques extérieures).

6. Contréler I'état et 'usure des plaques de chaines, des liaisons aux entraineurs, des douilles
et des axes, ainsi que des piéces de sécurité (goupilles, clips, vis, écrous...). Dans la mesure
du possible, réparer ou remplacer les composants endommagés. Vérifier le jeu entre plaques
extérieures et plaques intérieures. Un jeu important peut indiquer un axe cassé, lequel doit
absolument étre remplacé. Si ce méme défaut est observé sur plus de 5 axes d’'une chaine,
celle-ci doit alors complétement remplacée et éventuellement aussi les piéces d’usure
composantes d’entrainement et de dérivation. En cas d’endommagement de plaques de
chaines, de liaisons d’entraineurs, d’axes ou de douilles (fissures par exemple) les piéces
doivent étre remplacées afin d’éviter tout incident de fonctionnement grave avec rupture et
chute de brin d’élévateur avec tous les godets.

7. Au moins une fois par an (toutes les 8000 heures de fonctionnement) rédiger un compte-rendu
de contrble et réaliser des mesures d’usure des chaines d‘élévateur ou bien faites les réaliser
par un spécialiste FB.

8. Contréler les pignons d’entrainement et de dérivation (c’est-a-dire les dentures et segments).
notamment pour la rigidité latérale de chaine. Suivant I'état d’'usure, remplacer les dentures et
segments qui I'exigent, et éviter ainsi qu’il en résulte une usure excessive des chaines.




Check-list pour la maintenance des chaines d’élévateurs

v' Contréle aprés 100 et 500 heures de fonctionnement
Contréle visuel de tous les composants en mouvement afin de détecter toute usure précoce et

anormale. Veiller particulierement aux rayures sur les plaques intérieures. Cela peut indiquer
un manque de rigidité latérale de la chaine auquel cas il faut alors y remédier immédiatement
(voir 5.)

v' Contrdle aprés 2000 heures de fonctionnement (2.000 - 6.000, 10.000 - 14.000, 18.000,
22.000, 26.000 - 30.000, 34.000 - 38.000) : suivant la liste des points de contréle 2 a 8.

v' Controéle toutes les 8000 heures de fonctionnement (16.000, 24.000, 32.000, 40.000, ...)
suivant la liste des points de contrdle 2 a 8.

Recommandation a propos des mesures de l'usure de chaines:

Vérifier siles douilles de chaines présentent des rayures et fissures en particulier en cas d’'usure
dissymétrique pouvant étre causée par un manque de rigidité latérale de la chaine. Nous
recommandons de demonter 4 a 5 axes de chaines de fagon aléatoire et répartie, et de réaliser
un contrdle dimensionnel précis des axes et douilles de chaines. Si la surface fonctionnelle
durcie est usée, il faut alors remplacer la chaine compléte. A noter que les dentures
d’entrainement et de dérivation doivent aussi étre remplacées en méme temps que les chaines.
Contréler visuellement les plagues de chaines et plaques d’entraineurs afin de déceler
d’éventuelles rayures et fissures et vérifier si la position des axes et douilles dans les plaques
de chaines est correcte. Toutes plaques de chaines sont a remplacer immédiatement en cas
de fissures ou de ruptures. Si le brin de chaine comporte plus de 2 fissures ou ruptures, il doit
étre complétement remplacé aussi.

v' Controle aprés 20000 heures de fonctionnement :
Mesure de 'usure de chaine comme aprés 8000 heures de fonctionnement

Nous recommandons de démonter 3 métres de chaine et le cas échéant les godets, et puis de
procéder a des tests non destructifs de fissures et ruptures (par exemple suivant procédé
Magna Flux ou autre procédé similaire). En cas de ruptures par fatigue, le brin complet de
chaine est a remplacer immédiatement.
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